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Android

Clavier

Cartes Eligibles :

OS

Processeur

Mémoire

Lecteurs Cartes

SIM / SAM

Scanner QR

Configurations de
Communication

Ecrans

Caméras

Dimensions / Poids

Alimentation

Ports

Audio

Touches / Boutons

Géolocalisation

Accessoires

Certifications

Environmental

PayDroid sous Android 10

8GB Flash + 2GB LPDDR4 RAM

Quad-core ARM Cortex-A53 1.6GHz

2MP | Lecture des codes 1D et 2D

Chip & PIN | NFC Sans contact | Bande magnétique

2MP en face avant

1 micro SIM (en option) + 2 SAM (en option 4)

1 clé de réinitialisation | 1 clé de service

2 RS232 | 1 USB Host | 1 USB OTG | 1 LAN | 1 MDB Slave | 1 HDMI 
1 E/S numérique | 1 micro et haut-parleur | 1 MDB Master 
1 SMA (en option) | GPS (en option)

7V - 48V DC via MDB slave ou  RS232 or Digital I/O 
24V DC via JVMA

Dimension extérieure : L x H x P : 105 x 146 x 47mm 
Découpe pour l’installation : L x H : 82 x 107mm

Support de montage 
Antenne externe (en option)

5’’ TFT 720 x 1280, IPS

LAN + WiFi + Bluetooth®
LAN + WiFi + Bluetooth® + 4G

-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de fonctionnement
-30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) Température de stockage
5% ~ 95% Humidité relative, sans condensation

Clavier virtuel sur écran tactile

1 Haut-parleur

GPS

PCI PTS 6.x SRED | EMV L1 & L2 | EMV Contactless L1 | Visa payWave |
Mastercard contactless | UPI qUICS | American Expresspay | Discover D-PAS |
JCB J/Speedy | Interac Flash | Mastercard TQM | Common.SECC UKCC | CE |
RoHs | UL | IC | FCC | UKCC | Felica | VCCI | ATEX | IP65 | IK09


